
MODYBOX
CABINE MODULARI
per la metrologia e l’industria



Benvenuto in ModEn

Hanno scelto Modybox

Fondata a Torino nel 1997 da uno staff di esperti con competenze trasversali 

nell’ambito della metrologia e del controllo qualità, ModEn è una società specializzata 

nell’ottimizzazione dei processi di controllo qualità dimensionale.

Il core business dell’azienda è lo sviluppo di attrezzature di controllo, sistemi di 

automazione e ambienti controllati per la metrologia, con particolare attenzione ai 

sistemi di misurazione 3D su macchine di misura.

Il concept che guida tutti i prodotti ModEn è la modularità, una linea guida che 

ha permesso l’evoluzione continua di ogni linea di prodotto, arricchendo quelle 

consolidate con nuove soluzioni efficienti e integrate grazie alla costante attività di 

ricerca e sviluppo interna.
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Perché Modybox

Le cabine climatizzate modulari Modybox sono la soluzione ideale per chi vuole 

dotare il proprio stabilimento di sale metrologiche, laboratori di collaudo, box per 

macchinari produttivi, box uffici o qualsiasi altro ambiente a clima controllato con 

prestazioni dedicate.

ModEn soddisfa le esigenze di controllo ambientale di eccellenze dell’industria in Italia 

e nel mondo dal 2006 con centinaia di realizzazioni all’attivo.
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PERFORMANCE DEDICATE

COSTI CONTENUTI

RAPIDITÀ  DI INSTALLAZIONE

TRASPORTABILITÀ  E MONTAGGIO AUTONOMO

MODIFICABILITÀ  E AMPLIAMENTI

Tutti gli impianti di controllo ambientale presenti nelle cabine modulari Modybox 
sono dimensionati analizzando le condizioni di installazione caso per caso per 
garantire ogni volta le performance climatiche richieste. 

Il concetto di modularità con cui realizziamo le cabine climatizzate Modybox , 
così come per le altre linee, permette di raggiungere risultati di livello 
abbattendo nel contempo i costi del manufatto finale

Grazie al processo standardizzato per la produzione dei moduli, potrai montare 
la cabina nel tuo stabilimento in pochissimo tempo. Per sale standard di medie 
dimensioni medie (7x5x3m) il tempo di cantiere tipico è di 3 giorni!

Per abbattere sensibilmente i costi, possiamo fornirti i moduli con istruzioni per 
il montaggio facilitato in autonomia. In alcuni casi, per ambienti di dimensioni 
contenute, possiamo spedirti il box già montato!

La standardizzazione dei moduli strutturali e l’assenza di saldature nelle 
giunzioni rendono possibile qualsiasi modifica ed ampliamento, senza opere 
murarie e anche dopo anni dalla prima installazione.
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ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO

Modybox è pensato per mantenere le performance climatiche con il minimo spreco.
Il sistema è stato ingegnerizzato per coniugare questo obiettivo con esigenze di ottimizzazione degli spazi 
e facilità di installazione. Il risultato è un catalogo di elementi standardizzati costituenti la struttura portante  
che permette di rimanere con la struttura interamente all’interno della cabina stessa. Questo limita al 
minimo i ponti termici fornendo, e di conseguenza i consumi, fornendo al contempo una struttura snella ed 
esteticamente apprezzabile.

Le pareti e la copertura delle cabine sono realizzate con pannelli sandwich ad incastro rapido con 
doppio rivestimento metallico verniciato a polvere. A seconda del volume dell’ambiente e delle esigenze 
prestazionali gli spessori variano dai 50 ai 120 mm e sono disponibili in diverse versioni.

STRUTTURA PORTANTE INTERNA

TAMPONAMENTI ISOLANTI IGNIFUGHI E FONO-ASSORBENTI

Isolamento in poliuretano, 
resistente al fuoco,
non autoestinguente (EI15)

Lamiera dogata su 
entrambi i lati

PU-DOGHE: IL PIÙ RICHIESTO

Verniciatura grigio 
argento
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Isolamento in poliuretano, 
resistente al fuoco,
non autoestinguente (EI15)

Lamiera liscia su 
entrambi i lati

Verniciatura bianco 
puro

Isolamento in lana minerale, 
resistente al fuoco ed 
autoestinguente (EI30)

Isolamento in lana minerale, 
resistente al fuoco ed 
autoestinguente (EI30)

Micropori su un lato della 
lamiera per massimizzare 
assorbimento e isolamento 
acustico

Lamiera dogata su 
entrambi i lati

PU-LISCIO: IL PIÙ ESTETICO

MINERAL: PROTEZIONE DAL FUOCO

MINERAL-FONO: PROTEZIONE DAL RUMORE

Lamiera dogata 
su un lato

Verniciatura grigio 
argento

Verniciatura grigio 
argento

Isolamento 
termico

Protezione
dal fuoco

Isolamento 
acustico

Resa
estetica Costo

PU-DOGHE

PU-LISCIO

MINERAL

MINERAL-FONO
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Tutte le cabine Modybox possono essere completate da un impianto di climatizzazione.
Le soluzioni possono essere diverse a seconda delle necessità di controllo, che si voglia controllare solo la 
tempertura media dell’ambiente o ci sia necessità di mantenere gradienti spaziali e temporali restrittivi o che 
si necessiti di un controllo dell’umidità relativa.

CONTROLLO AMBIENTALE

Incorporando in un unico apparecchio la mandata e la ripresa d’aria, e una potenza fino a 6 kW in 
raffrescamento e 6.8 kW in riscaldamento, le cassette a 4 vie sono l’ideale per climatizzare sale di dimensioni 
piccole e medio-piccole con soffitto fino a 4,5 m di altezza con una spesa contenuta e facilità di installazione.

Grazie alla conformazione ad alette orientabili e flusso regolabile, assicurano una distribuzione bilanciata e 
confortevole dell’aria e una bassa rumorosità rispettando i set point di temperatura in un range di ± 2°C.

Per climatizzare ambienti con pianta ampia e/o divisioni parziali, si possono installare più cassette 
collegater alla stessa unità esterna. Queste possono essere programmate per funzionare “in syncro” facendo 
riferimento allo stesso termostato oppure individualmente.

CASSETTE A 4 VIE
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Le canalizzazioni sono l’ideale per ambienti in cui si ha necessità non solo di mantenere una temperatura 
media controllata ma anche di uniformare al meglio la distribuzione del flusso d’aria evitando stratificazioni 
verticali di aria a temperature differenti.

La gamma di unità canalizzabili ha un range di potenze molto ampio, dai 2.5 kW ai 28 kW in raffrescamento 
e dai 3 kW ai 32 kW in riscaldamento. Questo permette di dimensionare correttamente l’impianto per 
laboratori di qualsiasi dimensione evitando consumi elevati ed eccessivi costi di acquisto.

L’aria viene immessa nell’ambiente da anemostati regolabili posizionate sulla copertura o sulla parte alta di 
una o più pareti. Una o più bocchette di ripresa vengono posizionate in basso ed in una posizione tale da 
garantire la miglior diffusione possibile. Questo tipo di approccio è particolarmente consigliato in ambienti 
con soffitto più alto di 4 m o dove sono presenti macchinari sensibili in più punti dell’ambiente.

IMPIANTI CANALIZZATI
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Per sale e laboratori di medie e grandi dimensioni e che 
necessitano di un controllo dell’umidità relativa, oltre che di quello 
di temperatura e relativi gradienti, la soluzione migliore è una unità 
di trattamento aria (U.T.A.).

Con un range che va dai 10 kW fino a 143 kW di potenza frigorifera 
totale, questo tipo di impianti è il più prestazionale sul mercato 
e riesce a garantire, anche in grandi ambienti, prestazioni 
incredibilmente precise, modulando la variazione di temperatura 
fino a ± 0.5°C e di umidità relativa fino a ± 4%

Tutti gli impianti di climatizzazione ad alte prestazioni che prevedono l’utilizzo di una U.T.A. vengono 
progettati ad-hoc con un calcolo termotecnico che tiene conto delle caratteristiche dei materiali, 
dell’esposizione diretta e dei carichi termoigrometrici durante l’anno. Questo garantisce, con il massimo 
grado di attendibilità, l’effettivo raggiungimento delle condizioni ambientali desiderate.

UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA

CONTROLLO AMBIENTALE
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Tutti gli impianti di climatizzazione sono controllabili dal comando a parete di serie ma su tutte le macchine 
scelte da ModEn hai la possibilità di aggiungere dei moduli di controllo remoto che permettono all’utente 
di controllare ed agire sulle condizioni ambientali di uno o più laboratori dallo stesso dispositivo in qualsiasi 
momento comodamente dallo smartphone.

A seconda delle esigenze di controllo e analisi dei dati si possono installare sistemi più o meno complessi 
che vanno dalla semplice app di verifica e modifica della temperatura, a sistemi di gestione combinata di più 
ambienti con numerose funzioni configurabili, fino a sistemi di controllo espandibili predisposti per segnali in 
input/output per l’interfaccia con sensori, impianti e controlli di terze parti.

CONTROLLO REMOTO PER L’INDUSTRIA 4.0
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Tutti i prodotti Modybox vengono prodotti rispettando le normative per le costruzioni nelle zone classificate 
ad alto rischio sismico.

Le cabine sono tutte accompagnate da una certificazione asseverata da un professionista abilitato che 
verifica ogni struttura tramite simulazioni su sistemi software dedicati , Inoltre tutti igli elementi vengono 
prodotti con la garanzia di materiali e saldature certificatein conformità con le norme in vigore.

Oltre che rappresentare una maggior affidabilità in generale della struttura, questo aspetto rende le cabine 
Modybox adatte ad essere installate in paesi in cui questa certificazione è obbligatoria a norma di legge.
Tra questi:  Italia, paesi balcanici, Turchia, la costa occidentale di Canada, Sud-America e USA, alcune zone 
di Spagna, Francia, Medio-Oriente, Cina, India, Giappone., etc.

CERTIFICAZIONE STRUTTURALE
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IMPIANTI INTEGRATI

IMPIANTO ELETTRICO, LUCI  E LAN

ARIA COMPRESSA

Se richiesto, ogni sala può essere completata con un impianto luci, progettato con software illuminotecnico 
per il rispetto delle normative, un impianto di forza motrice con progetto certificato, e predisposizione per 
impianto di distribuzione rete LAN con eventuale cablaggio a partire da un dispositivo switch.

La distribuzione degli impianti corre lungo le pareti all’interno di canaline posizionate ad altezza da terra di 
1m per flessibiltà di collegamento di macchinari e postazioni scrivania e per rispetto delle normative.

Le applicazioni ModyBox possono essere 
completate anche con un impianto di 
alimentazione pneumatica dedicato, da collegarsi 
all’impianto d’aria dello stabilimento.

Gli impianti per aria compressa sono realizzati 
con tubi rigidi, connessioni rapide e raccordi 
standard per permettere qualsiasi ampliamento 
futuro in autonomia 
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Moduli per
ambienti a progetto

Un progetto dedicato con sistema ModyBox permette 

la massima flessibilità di applicazione e, grazie al catalogo 

di elementi standardizzati, tempi di progettazione e 

approvvigionamento ridotti.

15
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Un box personalizzato è l’unica scelta possibile 
quando si ha necessità di un ambiente che si adatti 
agli spazi dello stabilimento e/o alla disposizione 
delle linee automatizzate.

Grazie alla nostra linea di moduli strutturali standard 
di diverse sezioni e con angoli a 90° e 45°, possiamo 
rispondere a questa esigenza con un ottimo grado di 
precisione rispetto alla bozza del cliente

PIANTA LIBERA

Il catalogo di moduli strutturali ModyBox si è evoluto negli anni per rispondere alle esigenze di clienti di 
settori differenti e per ospitare sistemi e macchinari di diverse dimensioni.

Per rispondere a questa necessità ModyBox è disponibile in cinque varianti di altezza per la realizzazione 
del cielo di copertura.

In casistiche particolari è possibile valutare la realizzazione di moduli portanti con altezze e sezioni 
personalizzate ed anche progettare ambienti con altezze variabili. 

ALTEZZA  CIELO DI COPERTURA

DIMENSIONAMENTO AMBIENTE

H sottotrave H utile H fuori-tutto
2610 2750 2800+ impianti

3360 3500 3550 + impianti

3860 4000 4050 + impianti

4350 4500 4550 + impianti

5850 6000 6050 + impianti
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PORTE E VISIVE

Anodizzazione argento

Verniciatura Blu RAL 5010

Verniciatura Nero/cacao

Verniciatura Bianco RAL9010

VARIANTI
SERRAMENTI:

Porte ad ante scorrevoli per il passaggio pedonale e di carrelli

PORTE AD ANTE SCORREVOLI

VARIANTI DIMENSIONI:

VARIANTI SPECCHIATURE:

Nota: è possibile realizzare moduli progettati ad-hoc.

Specchiatura inferiore e 
superiore:
Pannello isolante cieco

Specchiatura centrale:
Pannello isolante cieco, vetro 
stratificato o vetrocamera

Disponibile per: H2600

Specchiatura tripla
Specchiatura inferiore e 
superiore:
Pannello isolante cieco, vetro 
stratificato trasparente o 
satinato, vetrocamera

Disponibile per: H2100

Singola specchiatura: 
pannello isolante cieco, vetro 
stratificato o vetrocamera

Disponibile per: H2100

Singola specchiatura Specchiatura doppia

H sottotrave W utile n° ante
2100 900 1

2100 1500 1

2100 1800 2

2600 1800 2
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PORTE E VISIVE

Porte ad ante battenti per il passaggio pedonale e di carrelli

PORTE AD ANTE BATTENTI

VARIANTI DIMENSIONI:

VARIANTI SPECCHIATURE:

Specchiatura inferiore e 
superiore:
Pannello isolante cieco

Specchiatura centrale:
Pannello isolante cieco, vetro 
stratificato o vetrocamera

Disponibile per: H2600

Specchiatura tripla
Specchiatura inferiore e 
superiore:
Pannello isolante cieco, vetro 
stratificato trasparente o 
satinato, vetrocamera

Disponibile per: H2100

Singola specchiatura: 
pannello isolante cieco, vetro 
stratificato o vetrocamera

Disponibile per: H2100

Singola specchiatura Specchiatura doppia

Nota: è possibile 
realizzare moduli 
progettati ad-hoc.

H sottotrave W utile n° ante
2100 900 1

2100 1500 2 asim.

2100 1800 2

2600 1800 2
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Anodizzazione argento

Apertura DX o SX senza 
maniglia

Molla di chiusura argento o 
nera

Apertura DX o SX con 
maniglia semplice con chiave

Lampada di emergenzaInterruttore interlock di 
sicurezza

Apertura DX o SX con 
maniglione antipanico

Verniciatura Blu RAL 5010 Verniciatura Nero/cacaoVerniciatura Bianco RAL9010

VARIANTI SERRAMENTI:

VARIANTI APERTURA:

ACCESSORI DISPONIBILI:
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PORTE E VISIVE

Finestre visive senza apertura per ispezione e passaggio luce

Stratificato satinato Vetrocamera trasparenteStratificato trasparente

VISIVE FISSE

VARIANTI DIMENSIONI:

VARIANTI VETRO:

Nota: è possibile realizzare moduli progettati ad-hoc.

Anodizzazione argento Verniciatura Blu RAL 5010 Verniciatura Nero/cacaoVerniciatura Bianco RAL9010

VARIANTI SERRAMENTI:

H W
1000 1000

1000 1500

1000 2000
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Moduli parete vetrati a tutta altezza o altezza parziale.

Stratificato satinato Vetrocamera trasparente

Disponibile per: H2100

Stratificato trasparente

VETRATE CONTINUE

VARIANTI DIMENSIONI:

VARIANTI VETRO:

Nota: è possibile realizzare moduli progettati ad-hoc.

Le dimensioni in tabella sono per singolo modulo.
I moduli posssono essere affiancati per l’intera 
lunghezza della parete intervallati da elementi 
strutturali in alluminio.

Anodizzazione argento Verniciatura Blu RAL 5010 Verniciatura Nero/cacaoVerniciatura Bianco RAL9010

VARIANTI SERRAMENTI:

H vetro W vetro
2100 900

2600 900

3300 900
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VARCHI E PORTONI

Per le esigenze di caricamento di particolari di 
grandi dimensioni da movimentare con carroponte, 
ModEn ha ingegnerizzato un sistema di apertura 
scorrevole automatizzato di parte della copertura 
per entrare fino al centro della cabina con le funi.

Questo varco in copertura, sempre accompagnato 
da un portone autoportante a tutta altezza, permette 
di posizionare i pezzi più pesanti sulle macchine di 
controllo o di lavoro direttamente dal carroponte di 
stabilimento, abbattendo i tempi per il trasferimento 
tra i mezzi di sollevamento.

Il progetto perfezionato e collaudato negli anni ci 
permette di proporre varchi di grandi dimensioni, 
“spezzando” la struttura portante e al contempo 
mantenendono la stabilità strutturale.

VARCO APRIBILE IN COPERTURA

VARIANTI DIMENSIONI:

Nota: è possibile realizzare moduli 
progettati ad-hoc.

W L n° ante
1000 3000 1

1000 4000 1

1000 5000 1

1500 4500 1

1500 6000 1

2000 4000 2

2000 5000 2



23

Accoppiati ai varchi apribili in copertura il catalogo 
ModyBox presenta una linea di portoni scorrevoli 
a tutta altezza progettati per adattarsi alla struttura 
“interrotta” necessaria per il passaggio delle funi del 
carroponte.

La movimentazione può avvenire con sistema 
motorizzato oppure manuale.

La larghezza massima del passaggio del portone 
utile viene scelta nel catalogo in relazione a quella 
del varco superiore.

Ogni portone può essere cieco o dotato di una visiva 
fissa (vedi par. relativo).

PORTONI A TUTTA ALTEZZA PER VARCO IN COPERTURA

VARIANTI DIMENSIONI:

Nota: è possibile realizzare moduli progettati ad-hoc.

H W utile n° ante

3500 1800 1

3500 2300 2

3500 2800 2

4500 1800 1

4500 2300 2

4500 2800 2

6000 2300 1

6000 2800 2

6000 4300 2

Motorizzazione elettrica a 
cremagliera comandabile con 
pulsante o integrabile a linea 
di lavorazione automatica.

ACCESSORI DISPONIBILI:
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I portoni rapidi sono la soluzione ideale per applicazioni in cui si ha un passaggio frequente e in cui sono 
richieste elevate performance di durabilità e velocità delle manovre di apertura e chiusura.. Sono realizzate 
con teli in pvc si aprono e, a seconda delle dimensioni vengono realizzate con apertura ad avvolgimento 
o impacchettamento. Le motorizzazioni utilizzate, complete di diversi sistemi di comando a pulsante, con 
rilevamento automatico o integrate ad impianti di stabilimento, garantiscono un utilizzo intensivo, rapido e 
duraturo nel tempo.

Comandi a distanza Pulsanti a pareteRilevatore di masse metalliche 
per aperture/chiusure 
automatiche in presenza 
carrelli.

PORTONI RAPIDI

VARIANTI DIMENSIONI:

ACCESSORI DISPONIBILI:

Nota: è possibile realizzare moduli progettati ad-hoc.

Argento Ral 9006

Settore trasparente Oblò Portone cieco

Blu RAL 5005

Arancio RAL 2009

VARIANTI COLORE:VARIANTI VISIVE:

H utile W utile
2400 1800

2400 2750

3150 3350

3150 3850

3150 4350

3650 3850

3650 4350

4650 3850

4650 4850

VARCHI E PORTONI
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Fissaggi modulari per 
attrezzaggio CMM. 
Applicazioni metrologiche 
manuali come calibri di 
controllo. 
Staffaggii rapidi per 
produzione come 
maschere di assemblaggio 
e saldatura.

Sistemi modulari di carico 
e scarico per asservimento 
CMM e centri di lavoro. 
Gestione del cambio 
pallet manuale oppure 
automatica. Sistemi 
di automazione 
elettromeccanici e 
pneumatici integrati..

Cabine modulari e 
divisioni per ambienti a 
micro-clima controllato 
complete di impianti 
integrati. Allestimento 
di laboratori di collaudo, 
sale metrologiche e 
realizzazione di separazioni 
di reparti di controllo 
qualità e produttivi.

Software applicativo 
auto configurabile per 
l’ottimizzazione di tutti 
i processi di controllo 
manuali.
Si interfaccia con i tuoi 
strumenti di misura e 
registra i report in formato 
stampabile e dati per 
archivio e analisi statistica.

Scopri tutti i prodotti ModEn

Via Genova, 23
10098 Rivoli (TO) - Italy

modular-engineering.com +39.011.95.95.078 info@moden.it


